
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA COLABORANTE DECK 950 

LOSAS COLABORANTES 

PLACA COLABORANTE DECK 950 

PANEL ESTRUCTURAL FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CALIDAD 

G-90, EL CUAL EN CONJUNTO CON EL HORMIGÓN PERMITE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN MENOR PLAZO, CON UN MENOR 

VOLUMEN DE HORMIGÓN Y REDUCCIÓN DEL USO DE ALZAPRIMAS. 

PLACA COLABORANTE DECK 950 TERMINACIÓN GALVANIZADO 

e=08mm 

 

 

 

 

 

ACERO  : Calidad estructural grado 37 G90  

  of:2600 (kg/cm2) 

RECUBRIMIENTO  : ZINC-GALVANIZADO, aplicado en ambas  

 caras según norma de fabricación     

 ASTM A653 M07 / Calidad G-90 (275gr/m2). 

TERMINACIÓN  : Natural. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA COLABORANTE DECK 950 

LOSAS COLABORANTES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

AVANCE ÚTIL  : 950mm 

ESPESORES  : 0,8mm 

LARGOS  : 0,5m a 18m (Largos especiales, consultar) 

TERMINACIÓN  : GALVANIZADO. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL  

-PERMITE HACER CORTES, UNIONES, ABERTURAS, FACILITANDO ADICIONALMENTE LA INSTALACIÓN DE DUCTOS Y 

CABLERÍAS EN EL CIELO. 

-PANEL ESTRUCTURAL FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, CALIDAD G90, EL CUAL EN CONJUNTO CON EL 

HORMIGÓN PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN MENOR PLAZO, CON MENOR VOLUMEN DE HORMIGÓN Y 

REDUCCIÓN DEL USO DE ALZAPRIMAS. 

-SE UTILIZA EN TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

SISTEMA DE FIJACIÓN 

HORMIGÓN: H25, SOBRECARGAS ADMISIBLES, SC (KGF/M2).  R28= 250KGF/M2 

PLACA COLABORANTE DECK 950 e=0,8mm 


