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Cubierta (o] revestimiento
continuo, conformado por un
panel superior Pv4 y un nucleo
aislante de espesor variable con
cientos de configuraciones de
materialidad y terminacion, que
se adaptan a toda exigencia
técnica.

Compatible con accesorios de
control solar y paneles curvos.
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Deble 100
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Poliestireno 20 kg/m*

Superior 0,5mm

Inferior 0,4mm
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Poliuretane 40 kg/m*

Superior 0,5mm
Inferior 0,4mm
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3
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E=2070000 kg/em ?

Elasticidad poliestireno:

42,7 kgfem ?

Deformaciéon admisible ig

2
98
121
108
107
124
124

Médulo de corte :

2,25
81
102
95
94
109
109

2,5
68
88
84
84
97
97

2,75
58
76
76
75
88
87

L/200

Distancia entre costaneras (m)

3

19,4 kg/em #

Resistencia al corte:
Resistendia a la comprensién:

1k

1.1 kg/em 2

fem 2

) Distancia entre costaneras (m)

50

B8O

100

125

150

50

80

Doble 100
125

150

100 kg/m?

Inferior 0,6mm
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. Cubierta Revestimiento

Resistencia Transmitancia Resistencia Transmitancia

(m2K/W) (W/m?K) (m?K/W) (W/m?K)

50 1,601 0,625 1,632 0,613

75 2,271 0,440 2,302 0,434

Poliestireno 100 2,934 0,341 2,964 0,337
150 4,250 0,235 4,280 0,234

200 5,560 0,180 5,590 0,179

20 1,512 0,661 1,544 0,648

Poliuretano 40 kg.-‘mi‘ 150 2,353 0,425 2,384 0,419
200 3,402 0,294 3,370 0,297

50 2,419 0,465 2,488 0,452
50 1,576 0,634 1,607 0,622

80 2,277 0,439 2,308 0,433

Lana de roca 100 kg/m? 100 2,879 0,347 2,911 0,344
125 3,457 0,289 3,491 0,286

150 4,006 0,250 4,041 0,287

Calidad Estructural Grade 37

o Zincalum® AZ 150 segin norma ASTM A792 M08
Recubrimiento :
aplicado en ambas caras

5 micras de primer epéxico aplicado en ambas
LGl =T<[-1; 3l caras y 20 micras de pintura poliester al horno.
Prepintado Consultar por disponibilidad de alternativa
texturizada.

- Recto

- Curvo / Contracurvo
LGET LT ITLEL N - Nicleo aislante

- Perforado

- Policarbonato
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